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	概 述

本电测箱适用硬支承平衡机不平衡振动信号的检测。

电箱输入量： a、两传感器输出转子两个支承面的不平衡振动信              号。

 b、一个由光电头输出的基准讯号。

电箱输出量：a、全部采用数字显示转子两个校正平面、校正半径上的不平衡量大小及相位和平衡转速。

电测箱采用工业计算机（单片机）和国际通用数字和模拟集成电路，操作方便、显示直观、性能稳定、工作效率高等。
     2、电箱工作环境：

   （1）、环境温度              –10 ～ +40℃

   （2）、环境相对湿度            ≤85%

   （3）、电源电压               AC220V±10%

   （4）、连续工作方式

3、主要技术指标

   （1）、最小可达剩余不平衡度      emar  （参见使用说明书）
   （2）、不平衡量减少率            URR  （参见使用说明书）

   （3）、测量时间                  <10s
4、外部接线

下图是电测箱后面板，正常使用前，应检查安装好以下接插件：

   （1）、传感器①接插线

   （2）、传感器②接插线

   （3）、同步信号接插线

   （4）、电源插座接插线
   （5）、检查熔断器是否完好并接通电源
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	二、 操作键盘介绍
定标（SET）   ——  功能1.转速设定{操作方法参照第三部分(8)节}

——  功能2.自检。

——  功能3.定标。（操作方法参照第五部分）

——  功能4.选择转子尺寸文件。（操作方法参照第六部分） 

    选停（HALT）  ——  在平衡测量中，按下此键，面板上相应的暂停指示灯变           

                            亮。LED显示将保持不变数值。想继续测量，再按一下                            此键即可

 ——在平衡测量中，按下此键，面板上相应的暂停指                     示灯变亮，此时记忆了所测量的结果。
      执行（EXE）   ——  按下此键表示对LED显示的数值认可，并进行下一步操作。

     退出（QUIT）  —— 在任何情况下，按此键则系统重新进入。操作从头开始。

     加去重（+/-） —— 在平衡测量中，按下此键，面板上相应的指示灯变亮，                            表示加重或去重指示。 
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	——此十一个键为硬支承转子参数及转速设定用，当                  按下任意键时，电箱将会发出响亮的声音。转子参数输入后，机器将永久保持这些参数（A、b、c、r1、r2、SP等）直到重新输入新的参数。

——“ ◦ ”键功能：

参数输入（操作方法参照第三部分）。另请参照第六部分流程图。

3、 操作步骤：
（1）、在接通电源开关或按“退出”键以后，仪器进入自检过程，一切正常以后，指示面板显示：

                 HSC-2000 ​​​​---

（2）、按“执行”（EXE）键，机器显示：

                 NO = X
其中X表示面板上说明的六种类型转子，用户可根据工件装载形输入1-6中任何一种转子类型，并按“执行”键进入下一步。若不想改变以前的“X”值，直接按“执行”键，进入下一步。对单面转子可设

                NO = 0
（3）、机器显示：

                   A = XXXX
表示尺寸A的数值为“XXXX”mm，可将A的尺寸从键盘送入，并按“执行”键进入下一步。 若不想改变以前设定的参数，直接按“执行”键，进入下一步。
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（4）、依次送入b、c、r1、r2、的尺寸，并按“执行”键，方法同上。

       现以“A”为例说明数据输入的格式

如：                          A=50（mm）

可输入为：                    A=0050

或                            A=50.0

或                            A=050.

 （5）、机器显示:

        SP = XXXX

表示平衡的转速为“XXXX”RPM，可将此参数通过键盘输入，或直接按“执行”键进入下一步。具体A、B、C、r1、r2代表的意义参看电测箱面板。

 （6）、机器显示：

              RUN···· ·····

   这时可启动电机，使转子（工件）运转。

（7）、对圈带传动的动平衡机，应平衡的转子（工件）上贴好反光标记纸或作好其他反光标记，并对好光电头（否则无信号），运转时面板上“锁相（PLL）”指示灯稳定发光而不闪动，且转速要有显示。

1、  （8）、若转子正常运转，显示转速等于设定转速时，LED显示状态为：

：

  ②、若此时显示转速不等于设定转速，可按“定标”键，以改变设

定转速使其等于显示转速。

  ③、若运行正常，经数秒钟后，机器显示：

此时可停机，并按上面显示的数值作加重或去重加工处理。

  ④、加重或去重的单位（克或公斤）与定标时加试重单位一致。新机

    出厂时单位一般为：
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               300kg以下的平衡机显示单位为（克）

            500kg以上的平衡机显示单位为（千克）
（9）、同种规格或相同尺寸工件平衡时，A，b，c，r1，r2，SP等参数不必重新输入，因为参数相同。

（10）、结束操作后，直接关闭电源开关即可。操作过程中若要改变参数，按“退出”键。

（11）、对单面转子，输入A、b、c、r2、 参数将不起作用，其它操作同上。测量时左右显示的数值相同。

（12）、在操作开始时，（接通电源或按“退出”键以后），机器显示：

                        HSC-2000 ___

若确认以前的A，b，c等参数设置正确，可按“0 ”键，这样可自动进入第(6)步。
    注：本系统可存储十种类型转子的尺寸，并或随时调用，具体操作参照操作流程图。
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4、 定标说明

本机由于在运输过程中颠簸或长期使用等原因有可能使机器测量的精度下降，为此通过新定标来调整机器以提高精度。下面是定标的过程说明：（注：一般情况下，不要随便定标）

  （1）、打开电源或按“退出”键以后，机器显示：

               HSC-2000​___ 
此时，应装好校验转子(工件)，按“定标”键，并连续按两次“0”键，机器显示：

               SP=XXXX
表示平衡键转速为“XXXX”RPM，可将此参数通过键盘输入，或直接按“执行”。机器显示：

                bp=X
表示显示不平衡量数值带有“X”位小数（X=1-3），可将“X”通过键盘送入，并按“执行”键。若不想改变以前设定的参数，直接按“执行”键，进入下一步。机器显示：

                      tt=X

tt表示不平衡测量时间，（X=1-6），可将“X”通过键盘输入，并按-“执行”键。若不想改变以前设定的参数，直接按“执行”键，进入下一步。机器显示：

                            AL=XXXX

这时应在转子的左平面加一试重，如10.0 克，（或可输入.010公斤）将此参数输入，使AL=10.0，按“执行”键。机器显示：

                     PL=XXXX

为左平面加试重的相位（度），如0度，可以通过键盘输入，使PL=0000并按“执行”键。

   （2）、这时LED显示

                          run ······

启动电机使转子运转,对圈带驱动的转子应调整光电头的位置使锁相(PLL)指示灯亮。这时数码管会显示左右摆架的振动:
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等LED（数码管）指示的各数值稳定后“暂停”指示灯闪动，并发出声响。（若前面设置的转速与实际的转速相差太多，可按“定标”键自动设置转速）

（3）、停机，暂停指示灯灭，锁相（PLL）指示灯灭。

机器显示：

               AR=XXXX

这时把被测转子左平面的试重取下，再在被测转子的右平面加一试重，如10.0克，将此数输入，使AR=10.0，并按“执行”键。机器显示：

               PR=XXXX      

为右平面加试重的相位（度），如0度，可通过键盘输入，使PR=0000， 并按“执行”键。这时LED显示

                run ······
并启动电机使转子运转，使锁相（PLL）指示灯亮。这时LED显示振动：

等数码管指示的各数值基本稳定后,“暂停”指示灯闪动，并发出声响。
  （4）、停机，暂停指示灯灭，锁相（PLL）指示灯灭。此时，机器显示：

    CAL=A00  

将右平面试重取下，按“执行”键，再次启动电机，这时LED显示：

等待数码管指示的各数值基本稳定后，定标自动结束。即可转入正
常平衡操作过程。（见第三部分操作步骤）

  （5）、定标前要注意事项：

    ①、定标前应检查后面板上各接线是否正确，平衡机底座安装状态是否良好。

    ②、对多速电机拖动的平衡机，定标时转速应选中速或低速。

    ③、定标时加试重的单位与输入格式：

 300kg以下的平衡机单位为(克)

	青岛曼科平衡机厂
	HSC-2000型微机

测量系统说明书 
	第10页共14页

	        500kg以上的平衡机单位为【公斤或克】

        试重输入格式举例：

例1、 AL = 2.00【克】
例2、 AL = 45.5【克】
例3、 AL = .090【公斤】
若输入试重的单位默认为克，则正常测量时显示的单位也为克。若输入试重的单位默认为公斤，则正常测量时显示的单位也为公斤
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	五、操作流程图
  a、b、c、r1、r2请参看电测箱面板，单位：mm

[image: image1.wmf]开机自检
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注意：

1、详细资料请参看操作说明书。

2、流程中X指要求输入的数。

3、请详细阅读SP项。
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	六、定标流程图
 
[image: image2]
注意：经调试人员定标后，不能随意进行该项操作！！
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	七、夹具偏心补偿流程图(B)

注意:不同工件、不同夹具才需要进行夹具偏心补偿操作。


[image: image3]
注意:

①、不同类型工件、不同夹具、转速均需进行一次“夹具偏心补偿”操作。

②、执行该操作前，应在“开机自检”后按“EXE”键输入转子参数，在出现“RUN”时按退出键返回主画面，并按上述流程执行“夹具偏心补偿”操作。

③、执行“定标”操作后同样需进行一次“夹具偏心补偿”。
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	八、故障指示与排除

（1）、键盘和显示器故障在操作中可直接观察发现。

（2）、输入参数错误或内部线路故障时（除电源故障）数码管显示Err…，并不断闪动。

（3）、传感信号不正常可更换两根传感器线找出故障传感器或检查导线、插头是否松动。

（4）、对于上述电测箱外部导线等故障,用户可自行排除,电测箱内部故障一般可与生产厂联系。不要自行开启电测箱，损坏后果自负。
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  左幅值           转速（r/min）        右幅值     


 左相位（度）                         右相位（度）





   左幅值         转速（r/min）       右幅值


   左相位（度）    转子类型（1~6）   右相位（度）





  左幅值                转速（r/min）           右幅值


    相位（度）           转子类型（0）          相位（度）





 左幅值                   转速（r p m）             右幅值


 左相位                     n = No                  左相位





   左幅值             转速（r p m）               右幅值


   左相位                 n = 0                     右相位





   左幅值              转速（r p m）              右幅值


   左相位                n = NO                   右相位





开机自检





SP=XXXX





BP=X





TT=X








AL=XXXX





PL=XXXX








RUN





进入测量状态，数秒后，声光报警，提示停车。





AR=XXXX





PR=XXXX





RUN








进入测量状态，数秒后，声光报警，提示停车。





CAL=A00





RUN





进入测量状态，数秒后，声光报警。





等待几秒后，自动回到主画面





开机自检





显示AC=0





显示RUN





进入测量画面，数秒后，声光报警，提示停车





显示AC=1





显示RUN





进入测量画面





等待几秒，自动回到主画面，停止电机
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